FAAY Separatiewand HV70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41				IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, HOUTVEZELPLAATt

		 			0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND
							Beplating:
							-	enkel laags.
							-	aan beide zijden
							Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de
							wand daardoor niet verticaal kan worden belast.
							Opslag en montage:
							-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 								en max. 70%, temperatuur > +5°C.
							-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.
							-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.
							Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 
							Bijlage A: groep 1.
					1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, HOUTVEZELPLAAT
[bookmark: _GoBack]							Fabrikaat: Faay Vianen BV.
						  	Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand HV70
							(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).
							Elementopbouw:
							-	beplating aan twee zijden.
							-	materiaal beplating : houtvezelplaat dik 20mm.
							-	materiaal kern: vlasvezelplaat dik 30mm
							Wanddikte (mm) :70.
							Moduulmaat (mm):	600.
							Hoogte (mm): 2600mm of 3000mm.
							Koppeling :	spaanplaat veren.
							Naadafwerking :	-	rechte kanten.
							Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,19	
							Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	>30min.
							Geluidsisolatie (dB): 35. 
							Toebehoren:
							-	plafondaansluiting: vuren stellat.
							-	vloeraansluiting: vuren stellat.	
							-	wandaansluiting:	halve houten veren.
							-	hoeken (haaks of in verstek):	-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en
																			h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																			schroeven.	 	 
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